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de cuatro partes con varias modificaciones. El 
arquitecto ha roto un diseño de letra “C”, clásico 
en el sentido espacial y funcional, con bloques 
de distinta altura y separando y girando uno 
de los mismos para acercarlo a la carretera 
principal. También han diseñado dos puertas ar-
ticuladas que no son, tal y como parecen indicar, 
entradas al edificio, sino la entrada y salida del 
aparcamiento. Se ha logrado un complejo di-
verso, unificado por la fuente circular del centro 
y las numerosas filas de plazas de aparcamiento 
situadas a su alrededor. 

El complejo consta, en su totalidad, de una 
superficie útil de casi 45.000 m2. Su división 

en cuatro módulos, que se puede relacionar, en 
cierta medida, junto con la planificación especial de 
las escaleras, ascensores y sanitarios en la parte 
central, hacen que el diseño sea sencillo y accesible 
para una variedad de usuarios. El espacio central, 
con su corredor separado, tiene una profundidad 
de algo más de 7 metros y ofrece unas excelentes 
condiciones de trabajo, ambos en términos de luz 
natural y de vistas a la ciudad y, en términos de tec-
nología sofisticada usada para controlar no solo la 
temperatura, sino también la funcionalidad general 
del edificio. A pesar de que cada una de las cuatro 
unidades tiene su propia entrada y recepción, están 
conectadas entre sí, mediante un enorme aparcami-



ento de tres pisos y con una capacidad de 1.300 
vehículos.

Números grandes
La integración del conjunto se logra no 

solo gracias a la fuente circular, sino también a 
través de las distintas alturas de los edificios y 
los materiales usados. El complejo es clásico en 
términos de distribución. La planta baja se ha 
retranqueado y se apoya en enormes columnas 
de aluminio. La planta superior también se ha re-
tranqueado, aportando una nota grácil y liviana. 
Entre ambos pisos se sitúa el cuerpo principal 
del edificio: una suave superficie de cristal, unos 
cuantos acentos de piedra arenisca y una sec-
ción central bisecada por una logia. Las fachadas 
tienen un carácter indiscutiblemente horizontal, 
mostrando el número de plantas y expresando 
los componentes con el lenguaje de los gráficos.

Algunos datos que muestran la magnitud del 
proyecto: los 14,5 kilómetros de columnas, los 
16,5 kilómetros de travesaños perimetrales y una 
multitud de otros elementos, todos ellos fabrica-
dos por Reynaers Aluminium, soportan las 850 
toneladas, los 20.000 m2 de vidrio Strathophon, 

que protege el interior al exceso de ruido. Se usó 
una fachada de cristal estructural, junto a una fach-
ada de montantes y travesaños, en las versiones 
de muro cortina clásico, así como CW 50. Para el 
Parque de negocios Marynarska se crearon perfiles 
especiales, que incluyen marcos reforzados y ven-
tanas basculantes, así como elementos especiales, 
que permiten la suspensión de los embellecedores y 
los propios remates.

El complejo de edificios, curvado alrededor 
de una esquina prominente, también se distingue 
por sus amplias elevaciones a ambos extremos y 
visibles desde la calle. La hoja de cristal, suspendida 
en el aire, confiere una sensación de transparencia 
al complejo Marynarska, ampliando el alcance de su 
piso superior a cinco metros. Esta impresión de que 
el edificio tiene alas, supone un guiño al cercano 
aeropuerto de Varsovia. El Parque de negocios 
Marynarska tiene un carácter ligero, a la vez que 
sigue siendo una estructura monumental.   

Parque de negocios Marynarska
Arquitecto: arquitectos Konior & Partners, Bruselas y Atelier 2 
Architekci, Varsovia Contratista/promotor: Ghelamco, Varsovia 
Elaborador aluminio: Mega Aluminium, Wołomin Sistemas Reynaers: 
CW 50, STAR 50, CS 68, CS 59
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La integración del proyecto se  
logra gracias a las distintas  
alturas y materiales usados
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La entrada 
al garaje se 

acentúa con 
piedra arenisca

4

3

Las notas de 
piedra arenisca 

otorgan un toque 
de sofisticación 

a la fachada 
totalmente 
acristalada



Solución BS 100/30 solar

En su afán por mejorar aún más el control 
de la luz y de la temperatura en los edi-

ficios, Reynaers Aluminium ofrece una solución 
de energía verde de alta tecnología para sus 
dos sistemas Brise Soleil: BS 100 solar y BS 30 
solar. Los paneles fotovoltaicos se pueden inte-
grar ahora en los sistemas de protección solar 
Brise Soleil, mejorando aún más la eficiencia 
energética de los edificios, a la vez que se pre-
serva su aspecto estético.

Las nuevas lamas fotovoltaicas para BS 
100 solar están disponibles en un ancho de 
366 mm y en varias longitudes. Se trata de 
módulos fotovoltaicos semitransparentes, co-
locados en dos filas de células de cinco o seis 
pulgadas o en paneles de cristal fotovoltaico 
continuos. Un soporte especialmente diseñado 
permite usar una gama de grosor de cristal 
más amplia que su predecesor. La gama se 
completa con una junta única para los cristales 
de 10, 12, 14 o 17 mm de grosor, facilitando, por 
consiguiente, su montaje. BS Solar también 
es una solución integrada, ya que el cableado 
eléctrico necesario para el módulo fotovoltaico 
se coloca, sin problemas, en los canales previs-
tos en los perfiles Brise Soleil, ofreciendo una 
conexión estanca con el edificio. Las lamas se 
pueden fijar a un brazo de soporte horizontal o 
vertical, y son fijas o móviles, a fin de adaptar 
la inclinación de los paneles al ángulo más 
eficaz para la entrada de luz solar.

El conocido sistema de protección solar BS 
30 de Reynaers se suele fijar a la fachada en 
un ángulo de 90º. Para mejorar aún más la ab-
sorción solar de BS 30 solar, se ha diseñado un 
nuevo sistema de anclaje que se puede ajustar 
en pasos de 5°. Además, para evitar que los 
paneles fotovoltaicos queden a la sombra, la 
varilla de soporte tensada se coloca debajo del 
brazo de soporte. También se puede instalar 
un soporte adicional, por ejemplo para paneles 
más amplios o cargas de nieve pesadas.

El nuevo sistema BS Solar mejora la gama 
de productos que Reynaers Aluminium pone 
a disposición de sus clientes. Los arquitectos 
disponen, de este modo, de una solución ar-
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INNOVACIonES Reynaers Aluminium se esfuerza por mejorar 
constantemente sus sistemas. A continuación, se 
ofrecen algunos ejemplos de innovaciones y mejo-
ras recientes de los productos

Prototipo 
BS 30 Solar

4

6

Prototipo 
BS 100 Solar



quitectónica sostenible, visualmente atractiva 
y que responde a la creciente demanda de 
energías renovables.

CP 130, la puerta corredera 
completa 

Las puertas correderas son una opción 
perfecta para ganar espacio y traspasar 

el límite entre el exterior y el interior. 
El sistema de puertas correderas CP 130, 

desarrollado por Reynaers Aluminium, no solo 
ofrece una amplia gama de posibilidades en 
términos de estética y funcionalidad, sino tam-
bién en cuestión de fabricación y flexibilidad 
logística. 

El sistema CP 130 se ofrece tanto en versión 
corredera, como en corredera-elevable. Ambas 
versiones están disponibles en monorraíl, dos 
guías o tres guías con varias opciones para el 
umbral y la anchura de construcción. El sistema 
es compatible con los perfiles y accesorios de 
la gama de ventanas y puertas de Reynaers, 
ampliando, de este modo, la flexibilidad en tér-
minos de producción y logística. Para satisfacer 
la creciente demanda de aislamiento térmico, 
se han desarrollado varios componentes fáciles 
de usar que responden a los requisitos más 
exigentes. Además, gracias a la sustitución de 

la silicona normalmente aplicada por una junta es-
pecial, que mejora las uniones y facilita su montaje, 
se ha logrado una mejor estanqueidad al agua. El 
excelente rendimiento aire-viento-agua garantiza 
que el sistema cumple las importantes normas EN. 

Una gama de cristales con un grosor máximo 
de 42 mm ofrece un mejor aislamiento térmico 
y sonoro, a la vez que incluye varias opciones de 
acristalamiento especial. Además, los perfiles más 
estrechos del elegante diseño Slim Line ofrecen 
una ventaja estética en términos de transparencia.

Para garantizar un clima interior óptimo, sin 
comprometer la elevada eficacia de aislamiento, 
el sistema de ventilación Ventalis, desarrollado 
recientemente por Reynaers, también se puede 
aplicar en la nueva puerta corredera CP 130.
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CP 130 con 
Ventalis 

integrado
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CP 130 
Corredera y 
Elevable con  
dos guías
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Nuevo concepto auxiliar para 
puertas y ventanas: Optima

Optima es un concepto auxiliar flexible 
que se puede aplicar en la mayoría de 

configuraciones de ventana habituales. Rey-
naers Aluminium ha desarrollado este nuevo 
accesorio para su nueva generación de puertas 
y ventanas, en estrecha colaboración con sus 
socios, para que los fabricantes alcancen un 
rendimiento óptimo. Para ello, la flexibilidad 
demostró ser esencial.

Gracias a la ranura auxiliar perfectamente 
simétrica, un solo juego de componentes sirve 
para todo tipo de configuraciones distintas. El 
equipamiento básico es indicado para todos los 
tipos de ventana de apertura interior. Ofrece 
una flexibilidad aún mayor permitiendo cambiar 
el mismo herraje de ventana oscilobatiente 
de eje superior a eje inferior mediante dos 
sencillas operaciones manuales. Para facilitar 
el montaje, los componentes para las ventanas 
de apertura a la izquierda y a la derecha son 

Línea de 
producción 

automatizada

8

idénticos. El número total de componentes se ha 
reducido en un 60%, minimizando el riesgo de 
errores y de problemas logísticos y mejorando la 
gestión de existencias.

Además, el uso de bisagras más resistentes 
en el diseño del engranaje estándar, que resiste 
hasta un máximo de 150 Kg. de peso de viento, 
mejora la calidad y rendimiento alcanzando niveles 
superiores. Su resistencia lo convierte en el marco 
ideal para soportar hojas más grandes y pesadas, 
permitiendo usar ventanas más grandes, que 
ofrecen, a su vez, una ventaja estética y mejoran la 
transparencia. 

Se ofrece también la opción de incorporar una 
solución antirrobo, que cumple las normas euro-
peas WKII, añadiendo solo unos pocos componen-
tes.

El uso de Optima reduce el tiempo de montaje 
del equipo en un mínimo del 20%. Los acceso-
rios se ofrecen en un empaquetado especial, que 
facilita su almacenamiento y el montaje de los 
componentes. 

1. Máquinas perfilería

2. Conexión esquinas

3. Montaje automático juntas

4. Montaje automático 
engranajes

5. Pegado automático del cristal  
al marco

Novedad

Novedad

Novedad
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1

Solución de seguridad con un mínimo de componentes 
adicionales hasta una medida máxima de 1400 de altura  
x 1400 mm. de ancho:
• punto de fijación en la parte superior (a)
• punto de fijación en la parte inferior y cerca de la  
bisagra (b)
• piezas de relleno en caja de fijación (c) y en el 
acoplamiento entre la bisagra y varillas (d)

Bascular y girar

4

Girar los 
accesorios 180º 

4

Bascular antes  
de girar

4

Para aumentar, aún más, la productividad y 
calidad, se han desarrollado varias máquinas, 
que permiten el montaje automatizado de Opti-
ma. Se ha puesto, por ejemplo, a disposición de 
los clientes una máquina para montar automá-
ticamente las juntas de ventilación y los acce-
sorios, reduciendo el tiempo de montaje aproxi-
madamente a dos minutos. Mediante este nuevo 
sistema, Reynaers ya ha dado un importante 
paso hacia la completa automatización del proce-
so de fabricación de los sistemas de aluminio. 

El accesorio Optima es compatible con el 
sistema Eco y el sistema de puertas y ventanas  
CS 68 y, en breve, estará también disponible 
para otros sistemas.
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LOVAINA, 
BÉLGICA

EDIFICIO DE OFICINAS KBC
Arquitecto: Crepain Binst Architecture, Amberes
Contratista: Vooruitzicht, Amberes 
Elaborador aluminio: Hegge NV, Hamont-Achel
Sistemas Reynaers: Perfiles OS CW 50 

CREPAIN BINST ARCHITECTURE: 
“DEBIDO A QUE EL SOLAR ERA 
DEMASIADO PEQUEÑO PARA ACOMODAR 
EL PROGRAMA COMPLETO DE UNAS 
OFICINAS BANCARIAS, DISEÑAMOS UNA 
ESTRUCTURA SALIENTE DE 10 METROS EN 
LA PRIMERA PLANTA”

Un elemento inconfundible 
que caracteriza este exclusivo 
edificios de oficinas cerca de la 
estación de tren de Lovaina

referencIAS
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Estas oficinas de presencia 
elocuente, pero diseño sutil, 
están ubicadas en la orilla 
izquierda del río Rin

Una sólida arquitectura marina en el 
centro de la zona portuaria en desarrollo 
de Coega Deep Water Harbour

OFICINA DE LOS ARQUITECTOS 
HERZOG & DE MEURON
Arquitecto: Herzog & De Meuron, Basilea 
Contratista: Proplaning AG, Basilea 
Elaborador aluminio: MEVO-Fenster AG, Reinach
Sistemas Reynaers: CP 155-LS

EDIFICIO DE LA TERMINAL DE CONTENEDORES 
Arquitecto: TPS.P Architects (Pty) Ltd.,  
Johannesburgo 
Cliente: PortNet, Port Elizabeth
Contratista: Grinaker-LTA, Port Elizabeth
Elaborador aluminio: Jowel Aluminium Trust,  
Port Elizabeth
Sistemas Reynaers: CW 50

BASILEA, 
SUIZA 

PORT ELIZABETH, 
SUDÁFRICA 



ReferencIAs
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Uno de los ayuntamientos diseñados por 
AIC EQUIP en la región de Alicante. Las 
históricas calles estrechas convergen en 
la plaza central del ayuntamiento en la que 
se funden la arquitectura, el urbanismo y la 
sostenibilidad. El nuevo edificio ofrece una 
fachada cambiante de cien metros, transpa-
rente y luminosa, que invita a la accesibili-
dad ciudadana

ALICANTE, 
ESPAÑA

AYUNTAMIENTO SANT VICENT 
DEL RASPEIG
Arquitecto: AIC EQUIP (Juan 
Añón, Rafa Martínez, Gemma 
Martí, Ramón Calvo & José 
Ramón Tormo) y José Luís 
Camarasa, Valencia
Contratista: Constructora Ortiz 
e Hijos, Alicante
Elaborador aluminio: MAPOSA 
99 S.L., Loriguilla
Sistemas Reynaers: BS 100



Conversión exitosa de 
un edificio histórico

GOUDA, 
PAÍSES BAJOS

IGLESIA DEL SANTO SACRAMENTO
Arquitecto: Architectenbureau Abken, 
IJsselstein
Cliente: Mozaiek Wonen en Vierstroom, 
Gouda
Contratista: Era TBI Bouw, Zoetermeer
Elaborador aluminio: Derks & Zn. B.V., 
Harmelen 
Sistemas Reynaers: CS 38-SL 

Esta unidad hospitalaria, 
de estilo funcional, 
alberga todos los servicios 
necesarios en un marco de 
última tecnología

BELFAST, 
IRLANDA  
DEL NORTE

HOSPITAL ULSTER, UNIDAD 
DE MATERNIDAD
Arquitecto: Todd Architects, Belfast
Contratista: Gilbert-Ash N.I. Ltd.,  
Belfast
Elaborador aluminio: Hynds Architectural 
Systems Ltd., Belfast 
Sistemas Reynaers: Eco system,  
CW 50, Vision 50

ReferencIAs
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Los productos de 
Reynaers Aluminium 
mostrados en una 
densidad intrigante

Edificio de oficinas 
estilizado pero poderoso 
para una empresa 
emergente 

POMBAL, 
PORTUGAL

SEEF AREA, 
REINO DE 
BAHRÉIN

REYNAERS ALUMINIUM  
LOGISTIC and training 
CENTRE
Arquitecto: Dualidade – Planea-
mento e Projectos de Engenharia, 
SA (Grupo Lena)
Elaborador aluminio: Profial - 
Profissionais de Alumínio S.A., 
Ouerém 
Sistemas Reynaers: CS 77-HV,  
CW 60-SC, CP 96, BS 100

SEDE CENTRAL ZAIN
Arquitecto: Al Andalus Engineering Consultancy, Manama
Contratista: Ahmed Al Qaed Contracting, Manama
Elaborador aluminio: Ashbee Metal Cladding W.L.L., Sitra 
Sistemas Reynaers: CW 50-SC



ReferencIAs
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VILNIUS, 
LITUANIA 

VILNIUS BUSINESS PORT
Arquitecto: Architecturos Palete  
UAB, Vilnius
Clientes: VĮ Registru centras, UAB  
Nekilnojamo turto gama, Vilnius
Contratista: Vetruna UAB, Rainiai
Elaborador aluminio: Asf UAB, Vilnius
Sistemas Reynaers: CS 59-Pa,  
CS 68, CW 50, CW 50-Ra,  
CW 50-WS, CW 50-SL 

Una adición impresionante al 
horizonte de Vilnius, Capital 
Europea de la Cultura 2009
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ReferencIAs

GOIRLE, 
PAÍSES BAJOS 

VIVIENDA PARTICULAR
Arquitecto: Bedaux de Brouwer Architecten BV, Goirle
Elaborador aluminio: Lealti BV, Oost West en Middelbeers
Sistemas Reynaers: CS 68, CP 96

A primera vista parece bastante monolítico 
y cerrado, pero si se observa de cerca se 
ve el gran cuidado por el detalle y la gran 
calidad de los materiales
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Reynaers Aluminum España
Formentera, 12 · Pol. Ind. Suroeste · E-08192 Sant Quirze del Vallés
t +34 (0)93 721 95 59 · f +34 (0)93 721 31 59
www.reynaers.es · info.spain@reynaers.com

consesionarios

Reynaers Aluminium Alugandia (Comunidad Valenciana)
t +34 (0)96 287 35 43 • f +34 (0)96 287 35 46

Reynaers Aluminium Cosade (Madrid, Toledo, Segovia, Avila y Caceres)
t +34 (0)91 645 75 29 • f +34 (0)91 645 75 00

Reynaers Aluminium Extrusistemas (Andalucia, Murcia y Galicia)
t +34 (0)968 89 70 61 • f +34 (0)968 89 7048

Reynaers Aluminium Perfiles del Cabo (Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Burgos)
t +34 (0)926 50 12 21 • f +34 (0)926 50 12 18

distribuidores

Alumsa (Baleares)
t +34 (0)971 20 00 10 • f +34 (0)971 20 00 01

Alumarte (Aragón, Soria, La Rioja, Navarra, Pais Vasco y Teruel)
t +34 (0)976 46 44 99 • f +34 (0)976 47 65 74

REYNAERS ALUMINIUM N.V.
Oude Liersebaan 266 · B-2570 Duffel
t +32 (0)15 30 85 00 · f +32 (0)15 30 86 00
www.reynaers.com · info@reynaers.com

WE BRING ALUMINIUM TO LIFE




