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Aufbau durchbrochen, klassisch im räumlichen 
und funktionellen Sinn, und zwar in vielerlei Hin-
sicht, um jedem Teil eine unterschiedliche Höhe 
zu verleihen und einen Teil komplett abzutrennen 
und mittels einer Drehung näher zur Hauptstraße 
zu positionieren. Außerdem wurden kraftvoll arti-
kulierte Tore gestaltet, die, wie sich herausstellt, 
keinen Zugang zum Gebäude selbst verschaffen, 
sondern Eingang und Ausgang der Parkeinrich-
tungen bilden. Den Architekten ist es gelun-
gen, eine abwechslungsreiche Entwicklung zu 
schaffen, verbunden über den Zugang zu einem 
überwältigenden, kreisförmigen Springbrunnen in 
der Mitte und den darum angeordneten unter-
schiedlichen Parkplatzreihen. 

Der gesamte Komplex umfasst eine Nutzflä-
che von etwa 45.000 m2. Die Aufteilung in vier 

Komponenten, die auf eine bestimmte Größe mitei-
nander verbunden werden können, in Kombination mit 
der eigenwilligen Planung der Treppen, Aufzüge und 
sanitären Einrichtungen im zentralen Mittelteil lassen 
einen einfachen und einer Vielzahl von Benutzern 
zugänglichen Grundriss entstehen. Der zentrale Raum 
mit einem abgetrennten Korridor besitzt eine Tiefe 
von etwa 7 m und bietet unzählige hervorragende Ar-
beitsbedingungen, sowohl hinsichtlich des natürlichen 
Lichteinfalls und des Ausblicks über die Stadt wie auch 
modernster Technologien, die nicht nur zur Klima-
kontrolle, sondern auch zur Steuerung der gesamten 
Gebäudefunktion eingesetzt werden. Wenn auch 
jedes der vier Teile über einen eigenen Eingang und 
Empfangsbereich verfügt, so sind sie doch über ein rie-
siges, dreigeschossiges Parkhaus mit einer Kapazität 
von 1’300 Fahrzeugen, miteinander verbunden.



Eindrucksvolle Zahlen
Die Integration der Gesamtentwicklung wurde 

zweifellos nicht nur durch den zentralen Spring-
brunnen erzielt, sondern durch das Leitmotiv 
von Rhythmus und Materialien des Aufrisses. Im 
Hinblick auf die Gestaltung wurde das Erdgeschoss 
in klassischer Weise abgesenkt und mit massiv 
wirkenden Aluminiumsäulen unterstützt, auch 
das mittlere Stockwerk wurde auf diese Weise 
abgesenkt, mit einem hellen und luftigen Dachent-
wurf, der einen zusätzlichen Akzent bietet. Und 
unterdessen zwischen den beiden Etagen der 
Hauptkörper des Gebäudes: eine glatte Glasfläche, 
einige Highlights aus Sandstein und ein zentraler, 
von einer zusätzlichen Loggia halbierter Ab-
schnitt. Die Fassaden besitzen einen unbestreitbar 
horizontalen Aufbau, lassen auf die Anzahl der 
Etagen schließen und zieren die Komponenten des 
Komplexes in graphischer Sprache.

Eindrucksvolle Zahlen: Die 14,5 km Säulen, 16,5 
km Sprandrillenträger und eine Vielzahl anderer 
Elemente, die allesamt hergestellt aus Reynaers 
Aluminium Systemen, tragen das 850 t schwere, 
20.000 m2 große Stratophon-Glasprofil, das einen 
Schutz des Gebäudes gegen extremen Lärm von 

außen gewährleistet. Durchlaufend wurde eine geglie-
derte Glasfassadenstruktur verwendet, zusammen mit 
einer Haupt- und Trägerfassade, sowohl in klassischer 
als auch CW 50 Vorhangfassadenversion. Speziell für 
den Marynarska Business Park wurden auch Sonder-
profile angefertigt, einschließlich verstärkter Rahmen 
und Dreh-Schwenk-Fensterrahmen und Spezialele-
mente, die sowohl die Aufhängung dekorativer als 
auch der Abdeckrahmen selbst erlaubt.

Der um eine markante Ecke herum gebaute 
Gebäudekomplex sticht durch seine, von der Strasse 
aus sichtbaren erweiterten Enden hervor. Regelrecht 
in der Luft aufgehängt verleiht der Glasbogen dem 
Marynarska eine Art Transparenz und verlängert das 
oberste Geschoss um 5 m. Es entsteht der Eindruck, 
dass dem Gebäude Flügel wachsen, und so wird eine 
Verbindung zum nahe gelegenen Flughafen von War-
schau hergestellt. So kommt es, dass der Marynarska 
Business Park eine Leichtigkeit ausstrahlt, bei einer 
zugleich beeindruckenden Gebäudestruktur.   

Marynarska Business Park
Architekt: arch. Konior & Partners, Brussels & Atelier 2 Architekci, 
Warschau Bauunternehmen/Investor: Ghelamco, Warschau 
Konstrukteur: Mega Aluminium, Wołomin Reynaers-Systeme: CW 50, 
STAR 50, CS 68, CS 59 
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Die Integration der Gesamtentwicklung 
wurde durch das Leitmotiv von Rhythmus 
und Materialien des Aufrisses erzielt
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Das Eingangstor 
zum Parkhaus 
zeichnet sich 

ebenfalls durch 
Sandstein-

Akzente aus 

4

3

Sandstein- 
Elemente unter-

streichen die fein 
gegliederte Aus-

strahlung der 
voll verglasten 

Fassade



Die Lösung für Solarzellen: 
BS 100/30

Lösungen, die bei der Temperatur- und 
Lichtkontrolle in Gebäuden einen Schritt 

weiter gehen: Reynaers Aluminium bietet jetzt 
eine Öko-Energie High-Tech-Lösung für zwei be-
stehende Brise Soleil-Systeme: BS 100 Solar und 
BS 30 Solar. Mit diesen neuen Lösungen lassen 
sich Solarzellen zur weiteren Verbesserung der 
Energieeffizienz von Gebäuden in Brise Soleil-
Beschattungssysteme integrieren, ohne deren äs-
thetisches Erscheinungsbild zu beeinträchtigen.

Die neuen Photovoltaik-Lamellen für das 
BS 100 Solar-System sind in einer Breite 
von 366 mm sowie in verschiedenen Längen 
erhältlich. Das System umfasst halbtransparente 
Solarzellenmodule, die in zwei Reihen zu je 5 
Zoll oder 6 Zoll-Zellen oder mit durchlaufenden 
Photovoltaik-Glaspanelen angeordnet sind. Dank 
der speziell entwickelten Halterung können nun 
größere Glasstärken als beim Vorgängermodell 
verbaut werden. Vervollständigt wird das System 
durch eine Spezialdichtung als Einzellösung 
für die unterschiedlichen Glasstärken von 
10, 12, 14 oder 17 mm, die die Montage weiter 
vereinfacht. BS Solar stellt außerdem eine 
integrierte Lösung dar, da das Stromkabel für das 
Photovoltaikmodul einfach über Kabelführungen 
in den Brise Soleil-Profilen verlegt wird und damit 
eine wasserdichte Verkabelung in das Gebäude 
ermöglicht. Die Lamellen lassen sich an einem 
vertikal oder horizontal befestigten Haltearm 
montieren, entweder fest oder beweglich, damit 
die Paneele auf einen optimalen Neigungswinkel 
zur Absorption der Sonnenstrahlen eingestellt 
werden können.

Das bekannte BS 30 Solar-Lichtschutzsystem 
von Reynaers wird normalerweise in einem 90°- 
Winkel an der Fassade befestigt. Zur weiteren 
Optimierung der Sonneneinstrahlung beim Modell 
BS 30 Solar wurde ein neues Befestigungssystem 
entwickelt, das in Schritten von 5° einstellbar ist. 
Darüber hinaus ist der Zugstab jetzt unterhalb 
des Haltearms montiert, um eine Beschattung 
der Photovoltaikpaneele zu verhindern. Daneben 
lässt sich eine zusätzliche Halterung montieren, 
beispielsweise für breitere Paneele oder bei 
schweren Schneebelastungen.

Das neue BS Solar-System ergänzt die 
Reynaers Produktpalette um eine weitere wert-
volle Komponente und bietet dem Architekten 
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INNOVATIonen Reynaers Aluminium sucht kontinuierlich 
nach Möglichkeiten, ihre Systeme weiter zu 
verbessern. Es folgen einige Beispiele neuester 
Produktinnovationen und -verfeinerungen.

BS 30 Solar-
Prototyp

4

6

BS 100 Solar-
Prototyp



nachhaltige und fazinierende architektonische 
Lösungen, um der wachsenden Nachfrage an 
erneuerbaren Energien gerecht zu werden.

CP 130, die Schiebetür- 
Komplettlösung 

Schiebetüren sind eine sehr beliebte und 
häufig angewandte Lösung zum Öffnen von 

Räumen, und um damit die Abgrenzung zwischen 
innen und außen aufzuheben. Mit dem System CP 
130 konnte Reynaers Aluminium eine umfassende 
Schiebetürlösung entwickeln, die nicht nur ein gro-
ßes Angebot an verschiedenen ästhetischen und 
funktionellen Aspekten bietet, sondern sich auch 
im Hinblick auf fertigungstechnische und logisti-
sche Flexibilität sehen lassen kann. 

CP 130 bietet die Option einer Schiebe- wie 
auch Hebe-Schiebelösung. Für beide Versionen 
stehen Mono-, 2- oder 3-läufige Konstruktionen 
zur Verfügung, mit unterschiedlichen Möglichkei-
ten an Schwellenlösungen und Einbautiefen. Das 
System ist mit Profilen und Zubehörteilen aus dem 
Fenster- und Türprogramm von Reynaers kom-
patibel und stellt eine weitere Verbesserung der 
Flexibilität im Hinblick auf Fabrikation und Logistik 
dar. Um der wachsenden Nachfrage nach Wärme-
dämmung begegnen zu können, entwickelte das 
Unternehmen zusätzliche, einfach zu handhabende 
Komponenten, um sogar auf anspruchsvollste An-
forderungen reagieren zu können. Darüber hinaus 
ließ sich eine herausragende Wasserdichtigkeit 

erzielen, indem das herkömmliche Silikon durch eine 
Spezialdichtung ersetzt wurde. Hierdurch ließen sich 
eine Verbesserung der Verbindungen und damit eine 
leichtere Montage realisieren. Dank der hervorragen-
den Luft-Wind-Wasser-Widerstandsfähigkeit erfüllt 
das System die wichtigsten europäischen Normen. 

Mit einer Glasdicke von bis zu 42 mm lässt sich 
ein äusserst schalldichtes und thermisch isoliertes 
Umfeld kreieren. Zudem besteht die Möglichkeit spe-
zieller Verglasungslösungen. Die Slim Line-Designva-
riante bietet mit ihren extra schmalen Profilen einen 
ästhetischen Vorteil im Hinblick auf die Transparenz.

Für ein optimales Innenklima ohne Beeinträch-
tigung der hohen Dämmwirkung des Systems, lässt 
sich die neue CP 130-Schiebetür um das vor kurzem 
von Reynaers entwickelte Ventalis-Lüftungssystem 
ergänzen.

3

CP 130 mit 
integriertem 

Ventalis-
Lüftungssystem
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CP 130 
Hub- und 
Gleit-
Duorail
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Neues Fenster- und Türzubehör
konzept: Optima

Optima, so lautet der Name eines flexiblen 
Zubehörkonzepts, das bei den meistgän-

gigen Fensterkonfigurationen eingesetzt werden 
kann. Reynaers Aluminium hat dieses neue 
Angebot für ihre aktuelle Generation an Fenstern 
und Türen entwickelt, in enger Zusammenarbeit 
mit den Partnern des Unternehmens und mit 
dem Ziel, die Hersteller bei ihrem Streben nach 
optimaler Leistungsfähigkeit zu unterstützen. 
Bewährte Flexibilität ist in diesem Zusammen-
hang ein ganz wesentlicher Faktor.

Dank der perfekt symmetrischen zusätzli-
chen Nut passt ein einziger Komponentensatz 
zu allen möglichen Konfigurationen. Die Grund-
ausstattung ist für alle nach innen öffnenden 
Fenstertypen geeignet. Sie bietet sogar durch die 
Möglichkeit, mittels zweier einfacher manueller 
Bedienvorgänge bei der gleichen Fensterform 
von Dreh-Kipp auf Kipp-Dreh umzuschalten, noch 
größere Flexibilität. Um die Montage zu verein-
fachen, sind die Komponenten für das links oder 

Automatisierte 
Produktionslinie

8

rechts öffnende Modell identisch. Die Gesamtzahl der 
Teile ließ sich um 60% reduzieren, was das Fehlerri-
siko und den logistischen Aufwand reduziert und das 
Lager-Management optimiert.

Darüber hinaus konnten hohe Qualität und Leis-
tungsfähigkeit durch die Entwicklung einer Stan-
dardmontur verbessert werden, die in der Lage ist, 
durch die Verwendung stärkerer Scharniere einem 
Lüftungsdruck von bis zu 150 kg standzuhalten. 
Dank der hohen Belastungswerte können größere 
und schwerere Glasflächen eingesetzt werden, was 
wiederum die Nutzung größerer Fenster erlaubt und 
im Gegenzug in einer ästhetischen Bereicherung und 
einer verbesserten Transparenz resultiert. 

Eine Anti-Diebstahl-Lösung in Übereinstimmung 
mit den europäischen WKII-Normen ist durch den 
Anbau weniger Zusatzkomponenten möglich.

Die Verwendung des Optima-Beschlags reduziert 
die Montagezeit des Systems um mindestens 20%. 
Die Zubehörteile werden in einer Spezialverpackung 
geliefert und ermöglichen eine einfache Lagerhaltung 
und effiziente Montage. 

Um Produktivität und Qualität weiter zu verbes-

1. Profil-Fertigungszentrum 

2. Eckenanschluss 

3. Automatische  
Dichtungsmontage

4. Automatische Gerätemontage

5. Automatische Verleihung des 
Glases in den Rahmen 

neu

neu

neu
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1

Sicherheitslösung mit zusätzlichen Komponenten 
bis zu einer maximalen Abmessungen von H 1400 x 
B 1400 mm:
• Verschluss auf oberer Verschlussseite (a)
• Verschluss unten und in Scharniernähe (b)
• Füllteile am Verschlussrahmen (c) und der 
Kupplung zwischen Scharnier und Stangen (d)

Drehkipp 

4

Zubehör um  
180° drehen

4

Kippen vor Drehen 

4

sern, konnten darüber hinaus verschiedene Ma-
schinen entwickelt werden, die eine automatische 
Montage des Optima-Beschlags ermöglichen. 
So steht unseren Kunden beispielsweise jetzt 
eine Maschine zur automatischen Montage der 
Lüftungsdichtungen und Zubehörteile zur Verfü-
gung, mit der sich die Montagezeit um etwa 2 Mi-
nuten verkürzen lässt. Mit diesem neuen System 
konnte Reynaers bereits einen wichtigen Schritt 
hin zu einem vollautomatisierten Fertigungspro-
zess von Aluminiumsystemen machen. 

Der Optima-Beschlag ist vorerst mit dem 
Reynaers Eco System und dem Fenster- und 
Türsystem CS 68 kompatibel. In Kürze wird der 
Beschlag jedoch auch mit weiteren Systemen 
kompatibel sein.



58

LÖWEN, 
BELGIEN 

BÜROGEBÄUDE DER KBC
Architekt: Crepain Binst Architecture, Antwerpen
Bauunternehmen: Vooruitzicht, Antwerpen 
Hersteller: Hegge NV, Hamont-Achel
Reynaers-Systeme: CW 50 OS-Profile  

CREPAIN BINST ARCHITECTURE:   
“DA DIE GRUNDFLÄCHE FÜR 
DIE SCHAFFUNG EINES VOLL 
AUSGESTATTETEN BANKBÜROS ZU 
GERING WAR, HABEN WIR EINEN 
ÜBERHANG VON 10 M IM ERDGESCHOSS 
REALISIERT”

Dieses exklusive Bürogebäude 
unmittelbar am Bahnhof von Löwen 
zeichnet sich durch eine Besonderheit 
aus

referenZEN
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Dieses geschickt 
gestapelte, zugleich 
aber subtil gestaltete 
Bürogebäude liegt am 
linken Rheinufer 

Solide maritime Architektur 
inmitten des sich entwickelnden 
Coega-Seehafens

ARCHITEKTURBÜRO 
HERZOG & DE MEURON
Architekt: Herzog & De Meuron, Basel 
Bauunternehmen: Proplaning AG, Basel 
Hersteller: MEVO-Fenster AG, Reinach
Reynaers-Systeme: CP 155-LS

CONTAINER-TERMINALGEBÄUDE 
Architekt: TPS.P Architects (Pty) Ltd., Johannesburg 
Kunde: PortNet, Port Elizabeth
Bauunternehmen: Grinaker-LTA, Port Elizabeth
Hersteller: Jowel Aluminium Trust, Port Elizabeth
Reynaers-Systeme: CW 50

BASEL, 
SCHWEIZ  

PORT ELIZABETH, 
SÜDAFRIKA  



ReferenZEN
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Eines der von AIC EQUIP entwickelten 
Rathäuser in der Region um Alicante. Die his-
torische Verknüpfung schmaler, zusammen 
laufender Wege am zentralen Platz des Rat-
hauses, als Schmelztiegel von Architektur, 
Urbanismus und Nachhaltigkeit. Das neue 
Gebäude umfasst eine abwechslungsreiche, 
100 m lange Fassade, transparent und leuch-
tend zugleich, als Ermunterung zum Eintritt 

ALICANTE, 
SPANIEN

RATHAUS SANT VICENT DEL 
RASPEIG
Architekt: AIC EQUIP (Juan Añón, 
Rafa Martínez, Gemma Martí, 
Ramón Calvo & Jose Ramón 
Tormo) und Jose Luís Camarasa, 
Valencia
Bauunternehmen: Constructora 
Ortiz e Hijos, Alicante
Hersteller: MAPOSA 99 S.L., 
Loriguilla
Reynaers-Systeme: BS 100
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Erfolgreiche 
Umwandlung eines 
historischen Gebäudes 

GOUDA, 
NIEDERLANDE 

SAKRAMENTKIRCHE 
Architekt: Architectenbureau Abken, 
IJsselstein
Kunde: Mozaiek Wonen en Vierstroom, 
Gouda
Bauunternehmen: Era TBI Bouw, 
Zoetermeer
Hersteller: Derks & Zn. B.V., Harmelen 
Reynaers-Systeme: CS 38-SL 

Die stilistische Funktionalität 
dieses Krankenhauses 
beherbergt sämtliche 
benötigten Einrichtungen auf 
neuestem Stand der Technik

BELFAST, 
NORDIRLAND

ULSTER KRANKENHAUS,  
GEBURTSABTEILUNG 
Architekt: Todd Architects, Belfast
Bauunternehmen: Gilbert-Ash N.I. Ltd., 
Belfast
Hersteller: Hynds Architectural Systems 
Ltd., Belfast 
Reynaers-Systeme: Eco system, CW 50, 
Vision 50

ReferenZEN
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Produkte von Reynaers 
Aluminium in einer 
faszinierenden Dichte 
dargestellt

Schlankes, aber zugleich 
ausdruckstarkes Büro-
gebäude für ein auf-
strebendes Unternehmen

POMBAL, 
PORTUGAL

SEEF AREA, 
KINGDOM OF 
BAHRAIN

Reynaers Aluminium Logistik 
und Training Center
Architekt: Dualidade – Planeamento 
e Projectos de Engenharia, SA 
(Grupo Lena)
Hersteller: Profial - Profissionais  
de Alumínio S.A., Ourém 
Reynaers-Systeme: CS 77-HV,  
CW 60-SC, CP 96, BS 100

HAUPTSITZ ZAIN
Architekt: Al Andalus Engineering Consultancy, Manama
Bauunternehmen: Ahmed Al Qaed Contracting, Manama
Hersteller: Ashbee Metal Cladding W.L.L., Sitra 
Reynaers-Systeme: CW 50-SC
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VILNIUS, 
LITAUEN 

VILNIUS BUSINESS-HAFEN
Architekt: Architecturos Palete UAB, 
Vilnius
Kunden: VĮ Registru centras, UAB  
Nekilnojamo turto gama, Vilnius
Bauunternehmen: Vetruna UAB, Rainiai
Hersteller: Asf UAB, Vilnius
Reynaers-Systeme: CS 59-Pa, CS 68,  
CW 50, CW 50-Ra, CW 50-WS,  
CW 50-SL 

Eine beeindruckende 
Ergänzung der Skyline 
von Vilnius, europäische 
Kulturhauptstadt 2009 
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GOIRLE, 
NIEDERLANDE 

PRIVATHAUS
Architekt: Bedaux de Brouwer Architecten BV, Goirle
Hersteller: Lealti BV, Oost West en Middelbeers
Reynaers-Systeme: CS 68, CP 96

Auf den ersten Blick ein relativ 
monolithischer und geschlossener Aufbau 
- dann aber fallen die Detailgenauigkeit und 
die hohe Materialqualität ins Auge 

66



67



REYNAERS ALUMINIUM N.V.
Oude Liersebaan 266 · B-2570 Duffel
t +32 15 30 85 00 · f +32 15 30 86 00
www.reynaers.be · info@reynaers.be

Deutschland - REYNAERS GMBH Aluminium Systeme
Franzstrasse 25 · D-45968 Gladbeck
t +49 2043 964 00 · f +49 2043 964 010
www.reynaers.de · info@reynaers.de

Schweiz - REYNAERS AG Aluminium Systeme
Langfeldstrasse 88 · CH-8500 Frauenfeld
t +41 52 725 05 30 · f +41 52 725 05 35
www.reynaers.ch · info@reynaers.ch

ÖSTERREICH / SLOWENIEN - REYNAERS GMBH Aluminium Systeme
Campus 21 · Businesszentrum Wien Süd
Liebermannstrasse F05 402 · A-2345 Brunn am Gebirge
t +43 2236 378 380 · f +43 2236 378 380 13
www.reynaers.at · info@reynaers.at

serbia - REYNAERS ALUMINIUM SERBIA
Milutina Milankovića 27 · 11000 Beograd
t + 381 11 313 2177 · f + 381 11 313 2193
www.reynaers.com · sasa.sretenovic@reynaers.com

WE BRING ALUMINIUM TO LIFE




