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CW 50 firmy Reynaers Aluminium oraz systemu 
drzwi TS 57. Wielkie połacie szkła, przerywane je‑
dynie smukłymi profilami tego systemu i okrągły‑
mi betonowymi filarami wspierającymi drewniany 
dach, zapewniają obfity dopływ światła dzienne‑
go oraz umożliwiają odwiedzającym napawanie 
się krajobrazem i obserwowanie zajęć odbywają‑
cych się w zewnętrznej części kompleksu.

INNOWACYJNA ARCHITEKTURA
Po przeciwnej, północno‑wschodniej stronie 

znajduje się niewątpliwie najbardziej imponująca  
i – ze względu na innowacyjną architekturę –  
godna uwagi część tego obiektu. Jest to delikat‑
na, wykonana z drewna 92-metrowa konstrukcja,  
wypełniona 63 poduszkami z ETFE o długości do  
42 metrów, pokrywająca obszar krytych base‑
nów. Ta kompleksowa konstrukcja łukowa, wzno‑
sząca się na wysokość 16 metrów, podtrzymuje 
zamontowane na stalowych elementach podpory 
z profilami aluminiowymi, pomiędzy którymi za‑
wieszone są trzywarstwowe poduszki. Wykonano 
ją z tych samych materiałów co salę ze ścianami 
wspinaczkowymi, lecz w znacznie większej skali 
(obszar membrany ma 4300 m2). Zmniejszając 
strzałkę dźwigarów łukowych w kierunku środka, 
uzyskano falistą wzdłużną linię grzbietową 
pokrycia budynku, dzięki czemu jego łagodnie 
wygięty kształt zintegrowany jest z otaczającym 
krajobrazem. 

Transparentność folii ETFE ma szczególne walory 
użytkowe w strefach basenów pływackich. Ponie‑
waż transparentna membrana przepuszcza około 
90% promieniowania z zakresu UV-A, gwarantuje to 
wewnątrz ciepły klimat. Możliwość jak największego 
otwarcia na przestrzeń zewnętrzną dają również wiel‑
kopołaciowe tafle szklane systemu CW 50, zastoso‑
wane w dolnej części tego budynku.

Membrana, lekka konstrukcja drewniana i sys‑
temy Reynaers wykorzystane w różnych strefach 
kompleksu,współgrają ze sobą, doskonale wspoma‑
gając przenikanie się przestrzeni wewnętrznej i ze‑
wnętrznej oraz osadzenie tego obiektu w otoczeniu. 
Odwiedzający mogą korzystać zarówno z walorów 
jego otoczenia, jak i z bogatej oferty usług wypo‑
czynkowych. Ponadto użycie materiałów chroniących 
zasoby naturalne oraz wysoka efektywność ener‑
getyczna budynków przyczyniły się do przyznania 
inwestycji VITAM’Parc francuskiego certyfikatu HQE 
(Haute Qualité Environnementale, Wysoka Jakość 
Środowiska), będącego krajowym standardem zrów‑
noważonego budownictwa.   

VITAM’PARC NEYDENS
Architekci: L35 Architects, Barcelona i GMAA, Genewa, we  
współpracy z GM2A, Paryż Zamawiający: Migros France Projektant: 
Serag Aluminium, Montbonnot Saint Martin Systemy Reynaers:  
CW 50, TS 57



PŁASKIE OKNO DACHOWE
Obecnie widoczny jest nacisk, jaki kładzie 

się na oszczędność energii, który podkreśla 
potrzebę skutecznej izolacji. Bywa, że jest ona 
realizowana kosztem odpowiedniej wenty-
lacji, niezbędnej dla utrzymania należytej 
jakości powietrza w pomieszczeniach oraz dla 
ograniczenia ryzyka kondensacji. Aby temu 
przeciwdziałać, Reynaers Aluminium oferuje 
szeroki wachlarz rozwiązań okien otwieranych, 
których asortyment został ostatnio wzbogaco-
ny o płaskie okno dachowe.

Płaskie okno dachowe jest estetycznym 
rozwiązaniem przeznaczonym do stosowania 
w połaciach dachowych o kącie nachylenia 
od 5˚ do 80 .̊ Okno to może być stosowane w 
systemach fasadowych Reynaers CW 50, CW 
60 oraz z systemie CR 120 przeznaczonym do 

INNOWACJE Firma Reynaers Aluminium ciągle poszukuje 
sposobów dalszego doskonalenia swoich systemów. 
Oto kilka przykładów innowacji i ulepszeń 
produktów.

wykonywania dachów ogrodów zimowych. Ze względu 
na swój zmodyfikowany, smukły kształt, swoim wy-
glądem wkomponowuje się w świetlik dachowy i ideal-
nie licuje się z dachem, nie zakłócając jednorodności 
powierzchni, z jednoczesnym zachowaniem walorów 
estetycznych konstrukcji aluminiowej.

Rozwiązanie okna dostępne jest w wersji z zawia-
sami na górnej lub dolnej krawędzi i może być obsłu-
giwane manualnie za pomocą klamki lub mechanizmu 
śrubowego, jak również automatycznie z użyciem 
siłownika. Ten ostatni sposób obsługi jest szczególnie 
wygodny w przypadku stosowania go w połączeniu z 
systemem zarządzania budynkiem w oknach dacho-
wych w trudnodostępnych miejscach. Waga płaskiego 
okna dachowego może osiągać 250 kg a maksymalna 
powierzchnia może wynosić 2,2 m2, (z możliwością 
stosowania zestawów szklanych 3-szybowych).

Wyjątkową wodoszczelność osiągnięto poprzez 

Detal płaskiego 
okna dachowego 
(wersja standar-
dowa)
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2

Płaskie okno 
dachowe standar-
dowo montowane 
jest w połaciach 
dachowych o kącie 
nachylenia 5°
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zastosowanie w części centralnej profili 
uszczelki współpracującej ze specjalnie za-
projektowanym detalem „nóżki” ułatwiającej 
drenaż.

Płaskie okno dachowe jest dostępne w 
dwóch wersjach: z podstawową izolacyjnością 
termiczną (STANDARD) oraz podwyższoną 
izolacyjnością termiczną (HI). Oba rozwiązania 
zapewniają zwiększenie izolacyjności dzięki 
wprowadzeniu różnego rodzaju modyfikacji, 
takich jak wydłużone paski izolacyjne i dodat-
kowe uszczelki izolacyjne (wartość Uf dla wersji 
STANDARD wynosi do 2,75 W/m2K, a dla wersji 
HI do 1,75 W/m2K). W wersji HI możliwe jest sto-
sowanie szkła o grubości od 24 mm do 52 mm, 
dodatkowo zwiększając parametry termiczne. 
Doskonałe właściwości techniczne i oszczęd-
ne wzornictwo okna zapewniają architektowi 
bardzo funkcjonalne i estetyczne rozwiązanie, 
które wkrótce dostępne będzie również jako 
okno oddymiające SHEVS.

3

Płaskie okno 
dachowe w wersji 
HI, ze specjalnymi 
uszczelkami i pa-
skami izolacyjny-
mi, zamontowane 
pod kątem 80°

Płaskie okno 
dachowe w wersji 
HI, widok od 
wewnątrz

7

Płaskie okno 
dachowe w wersji 
HI, widok od 
zewnątrz

4
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INNOWACJE

�ROZSZERZENIE SYSTEMU:  
VENTALIS CP 155
W branży budowlanej coraz większą uwagę 

zwraca się na odpowiednią wentylację, dlatego 
firma Reynaers Aluminium zwiększyła wachlarz 
zastosowań systemowego rozwiązania wenty-
lacyjnego Ventalis. To korzystne rozwiązanie w 
systemie drzwi przesuwnych Reynaers CP 155 
będzie dostępne już pod koniec 2010 roku. 

Ventalis zintegrowany w systemie termoizo-
lowanych drzwi przesuwnych CP 155 charakte-
ryzuje się niezwykłą skutecznością w zakresie 

zapewniania efektywności energetycznej w 
połączeniu z doskonale regulowaną wentylacją 
i klimatyzacją. Inteligentny samoregulujący 
się zespół automatycznie otwiera i zamyka 
wlot powietrza w zależności od zwiększania 
lub zmniejszania się parcia wiatru, bez utraty 
dobrej izolacji termicznej konstrukcji drzwi. 

Ventalis stosowany w systemach CP 
jest łatwy do zainstalowania, ponieważ jego 
podstawowy element (zespół samoregulują-
cy) dostarczany jest jako zmontowany zespół 
instalowany pomiędzy górną ościeżnicą drzwi 

5

Ventalis jest 
doskonale 
zintegrowany 
z systemem 
elementów 
przesuwnych
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przesuwnych a dodatkowym profilem Ventalis. 
Ventalis jest doskonale zintegrowany z syste-
mem drzwi przesuwnych, co zapewnia solidne 
zakotwienie całego elementu konstrukcyjnego. 
Dzięki temu Ventalis oferuje doskonałe rozwią-
zanie dla elementów przesuwnych o szerokości 
do 7 metrów lub nawet większej. Na potrzeby 
systemu Ventalis przeznaczonego dla CP 155 
opracowano nowe rozwiązanie w zakresie pro-
fili, pozwalające jeszcze bardziej skrócić czas 
trwania montażu i ograniczyć ilość potrzebnych 
materiałów.

Estetykę wzornictwa systemu Ventalis za-
chowano również w wersji CP 155: zespół wenty-
lacyjny posiada taką samą widoczną wysokość, 
jak w wersji dla systemu przesuwnego CP 130 
i można go niemal niewidocznie zintegrować 
z elementami systemu. Żadna z końcówek nie 
jest widoczna, co również przyczynia się do za-
pewnienia wizualnej kompatybilności z profilami 
systemów przesuwnych. Dzięki modularności 
systemu Ventalis możliwe jest estetyczne do-
stosowanie go pod względem wyglądu i długości 
do elementu przesuwnego, bez ryzyka nadmier-
nej wentylacji. 

Ventalis CP 155 może być integrowany z 
systemami „przesuwnymi” i „podnoszono-prze-
suwnymi”, zarówno w wersjach 1-szynowych, jak 
i 2-szynowych.

Inne zalety systemu Ventalis to łatwość 
konserwacji (zespół wentylacyjny można 
zdemontować w celu uzyskania dostępu do we-
wnętrznej komory profili nawietrzających) oraz 
fakt, że wielkość przepływu powietrza można 
dostosowywać w już istniejącym nawietrzaku, 
na przykład w celu zapewnienia zgodności z 
wymaganiami użytkownika czy też przyszłymi 
zmianami w przepisach dotyczących wentylacji 
budynku.

1

Mocne połączenia 
systemu Ventalis, 
zamontowanego w 
systemie przesuw-
nym CP 155

Ograniczona wi-
doczna wysokość 
Ventalis w syste-
mie CP 155 LS
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Kilka samoregulu-
jących się zespo-
łów automatycznie 
otwiera i zamyka 
wlot powietrza. 
Detal zespołu 
samoregulującego 
(dół)
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Seraing, BELGIA

Pomyślna realizacja dyskretnej 
renowacji i przemieszczenia północnego 
skrzydła zabytkowego gmachu.

REFERENCJE

CHÂTEAU DU VAL SAINT LAMBERT
Architekt: Dethier Daniel, Liège
Producent: Menuiserie Freson, Hognoul
Systemy Reynaers: CS 59, CW 50

„Ze specjalną troską wykonano 
transformację wysuniętej elewacji, 
znajdującej się w samym sercu tej 
kompozycji. 
... Elementami podkreślającymi siłę 
wyrazu tego architektonicznego 
„gestu” są formalna prostota 
zastosowanego rozwiązania oraz 
rytmiczność wykonanych otworów  
i dobór materiału pokryciowego”
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Hausleiten, 
AUSTRIA

DUSSELDORF, 
NIEMCY

Ten biurowiec, wykonany z 
zastosowaniem modularnego 
systemu budowlanego z 
masywnego drewna, stanowi godną 
uwagi alternatywę dla budynków 
kontenerowych.

„Gelbe Haus” jest połączeniem 
elementów klasycznych i 
nowoczesnych pomysłów.
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BIUROWIEC
Architekt: Lukas Lang Building 
Technologies GmbH, Wiedeń
Inwestor: Ilbau Liegenschaftsverwaltung 
GmbH
Systemy Reynaers: System słupowo-
ryglowy/CW 86-EF

BUDYNEK BIUROWY I STUDIO
Architekt: Clasen Ness, Mönchengladbach
Inwestor: Petzinka Wohn- und Gewerbeimmobilien 
GmbH&Co. KG, Dusseldorf
Główny wykonawca: Runkel Hochbau, Siegen
Producent: SUN WORKS GmbH, Schwalmtal
Systemy Reynaers: CS 38-SL



REFERENCJE

60 SZANGHAJ,  
CHINY

Znany obiekt sportowy 
w Chinach, doskonale 
zaspokajający potrzeby 
związane z organizowa-
niem najwyższej klasy 
turniejów tenisowych.

SZANGHAJSKIE CENTRUM TENISA QIZHONG
Architekt: Shanghai Institute of Architektural 
Design&Research Co., Ltd., Szanghaj
Inwestor: Shanghai Qizhong Forest City Co., Ltd., Szanghaj
Wykonawca: China Construction 3rd Engineering Bureau, 
Wuhan
Producent: Shanghai Dongjiang Construction Decoration 
Engineering Co., Ltd., Szanghaj
Systemy Reynaers: CW 60, CS 68, BS 100
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doha, 
katar

BIUROWIEC QREIC
Architekt: KEO International, Doha
Inwestor: QREIC
Wykonawca: Al Jaber Contracting, 
Doha
Producent: Skywall Aluminium  
and Glass, Doha
Systemy Reynaers: CW 60-HL,  
CS 59Pa, CS 59Pa-CD, CP 50Pa

Dzięki uwadze 
poświęconej detalom 
biurowiec ten stanowi 
specjalny obiekt.

MOSKWA,  
ROSJA

Gładka elewacja i 
monochromatyczne 
barwy nadają temu 
okazałemu gmachowi 
majestatycznego 
charakteru.

GAZOIL PLAZA
Architekt: Grupa przedsiębiorstw 
Tashir, Moskwa
Inwestor: Grupa przedsiębiorstw 
Tashir, Moskwa 
Wykonawca: KalugaGlavSnab, 
Kaługa
Producent: Alkotec Fasade, 
Albitec, Kaługa
Systemy Reynaers: CW 86-EF, 
CW 50
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Otwock, POLSKA
Zaprojektowany z zasto-
sowaniem naturalnych 
materiałów i wielkich połaci 
szkła, dom ten doskonale 
stapia się ze swoim zadrze-
wionym otoczeniem.

PRYWATNY DOM ARCHITEKTA
Architekt: Bogdan Kulczyński
Inwestor: Bogdan Kulczyński
Producent: BOGARD-CHORZELA 
SZULC SP.J., Warszawa
Systemy Reynaers: CW50, CS77, 
CS59Pa



REFERENCJE

64 Olhão, 
PORTUGALIA

Ambitny projekt wykonany 
dla portugalskiego portu 
morskiego Olhão.

CENTRUM HANDLOWE RIA
Architekt: Broadway Malyan, Lizbona
Inwestor: Sans Frontières, Lizbona
Wykonawca: Grupo Casais, S.A., Braga
Producent: Serpo – Serralharias, Porto
Systemy Reynaers: CW 50, CS 59Pa
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PRAGA,  
REPUBLIKA CZESKA

MOSKWA, ROSJA

Efektowny obiekt, 
zaprojektowany na potrzeby 
znanej sieci hoteli.

Imponujacy 
kompleks biurowo-
hotelarski, 
wygodnie 
zlokalizowany w 
centrum Moskwy.

HOTEL NH
Architekt: L.Z.-Atelier, Praga
Inwestor: NH Hotels
Wykonawca: Skanska, Praga
Producent: Alvir, Praga
Systemy Reynaers: CW 50, CS 86

VIVALDI PLAZA
Architekt: Sergey Kiselev & Partners, 
Moskwa
Inwestor: ZAO Otkritie-Nedvizhimost, 
Moskwa 
Wykonawca: Strabag, Moskwa
Producent: Steklostoy; Albitec, Moskwa
Systemy Reynaers: CW 50, CW 50-SC,  
CW 50-HL, CS 68



REFERENCJE
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Didcot, ANGLIA

Olśniewający, a przy tym niezwykle 
funkcjonalny i ekologiczny budynek, 
w którym mieści się 13 najnowocze-
śniejszych laboratoriów naukowych.

SZKOŁA ST BIRINUS
Architekt: Mouchel, Londyn
Producent: Northolt Glass, Middlesex
Systemy Reynaers: CS 68, CW 50

„Budynek ten wyposażono także 
w ekran, na którym ,,NA ŻYWO’’ 
WYŚWIETLANE SĄ INFORMACJE 
o zużyciu energii i emisji 
dwutlenku węgla, pozwalające 
uczniom lepiej zrozumieć, jak 
sami przyczyniają się do zmian 
klimatu”
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