








53ощущение пребывания на открытом воздухе.
Фасад, выполненный с помощью фасадной 

системы CW 50 компании Reynaers Aluminium 
в сочетании с системой алюминиевых дверей 
TS 57 этой же компании, также усиливает связь 
между внутренним и внешним пространством. 
Большие стеклянные поверхности, которые 
прерываются лишь узкими профилями системы 
и круглыми бетонными колоннами, поддержи-
вающими деревянную крышу, обеспечивают 
обильный дневной свет, и посетитель может на-
слаждаться пейзажем и наблюдать за тем, что 
происходит снаружи комплекса.

ИННОВАЦИОННАЯ АРХИТЕКТУРА
На противоположной, северо-восточной 

стороне находится то, что, без сомнения, явля-
ется самой поразительной и, благодаря своей 
инновационной архитектуре, самой выдающей-
ся частью комплекса. Тонкая деревянная кон-
струкция, заполненная шестьюдесятью тремя 
ETFE подушками длиной до 42 м, накрывает 
92-метровый крытый плавательный бассейн. 
Сложное арочное сооружение, поднимающее-
ся на высоту до 16 м, поддерживает стальные 
кронштейны с алюминиевыми профилями, меж-
ду которыми подвешены трехслойные подушки. 
Здесь используется тот же материал, что и на 
скалолазной стенке, только в гораздо большем 
масштабе (площадь мембраны – 4300 м2). Высо-

та арочных ферм уменьшается к середине, создавая 
волну, ниспадающую вдоль здания и объединяющую 
слегка изогнутую форму здания с ландшафтом. 

Прозрачность ETFE особенно выгодна для 
плавательных зон. Так как прозрачная мембрана 
пропускает около 90% света в ультрафиолетовом 
диапазоне, это гарантирует теплый внутренний кли-
мат. Широкие стеклянные панели системы CW 50,  
используемые в нижней части здания, также обе-
спечивают максимальную открытость пространства 
и его обращенность наружу.

Удачная комбинация мембраны, легкой де-
ревянной конструкции, и систем Reynaers в раз-
личных зонах комплекса обеспечивает идеальную 
визуальную поддержку сочетанию внутреннего и 
внешнего пространства, а также расположению 
комплекса в окружающей среде. Посетители по-
лучают удовольствие от царящей здесь атмосферы 
и могут наслаждаться как окружающей средой, так 
и всеми возможностями для отдыха. Кроме того, 
использование материалов, экономящих ресурсы, 
и энергоэффктивность комплекса помогли проекту 
VITAM’Parc получить сертификат на соответствие 
французскому стандарту экологически устойчивых 
зданий HQE (Haute Qualité Environnementale). 

VITAM’PARC NEYDENS
Архитекторы: L35 Architects, Барселона и GMAA, Женева, в  
сотрудничестве с GM2A, Париж Заказчик: Migros France  
Проектировщик: Serag Aluminium, Монброн-Сен-Мартен  
Использованные системы Reynaers: CW 50, TS 57



�ПЛОСКИЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ �
ПРОЕМ ДЛЯ КРЫШ
Наблюдающееся в настоящее время 

стремление к экономии энергии подчеркива-
ет необходимость эффективной изоляции, ко-
торую можно достичь, пожертвовав хорошей 
вентиляцией, необходимой для обеспечения 
качества воздуха в помещении и сокраще-
ния риска конденсации. Во избежание этого 
Reynaers Aluminium предлагает различные 
решения для вентиляции, которые совсем 
недавно были дополнены плоским вентиля-
ционным проемом для крыш.

Плоский вентиляционный проем – это 
эстетичное решение для применения на кры-
ше. Его можно устанавливать на поверхно-
стях крыш с наклоном от 5о до 80о. Он может 
быть встроен в фасадные системы Reynaers 

ИННОВАЦИИ Reynaers Aluminium находится в непрерывном 
поиске путей дальнейшего улучшения своих 
систем. Вот несколько примеров недавних 
новшеств и улучшений.

CW 50, CW 60 и систему для зимних садов CR 120. 
Благодаря своему измененному, плавному дизай-
ну, он теперь напоминает застекленную крышу 
и идеально вписывается в наружную оболочку 
здания, не нарушая поверхность и сохраняя эсте-
тические качества фасадных систем.

Решение доступно в верхнеподвесном и 
нижнеподвесном вариантах, и может управляться 
вручную - ручкой или шпинделем, или автомати-
чески с приводом от двигателя. Последний вари-
ант особенно удобен для использования в рамках 
системы управления зданием или в мансардных 
окнах, расположенных в труднодоступных местах. 
Вентиляционный проем имеет вес до 250 кг и мак-
симальную поверхность стекла 2,2 м2, поскольку 
на крыше используется тройное остекление.

Превосходная герметичность достигнута 
путем замены центральной прокладки и введения 

Деталь плоского 
вентиляционного 
проема для крыши 
(стандартная 
версия)
4

2

Стандартный 
плоский вентиля-
ционный проем для 
крыши, установ-
ленный под углом 
5°
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дополнительного, специально разработанного 
алюминиевого водоотвода со слезником.

Плоский вентиляционный проем для крыш 
доступен в двух конструктивных вариантах: как 
базовая изоляционная система и как эксклю-
зивная система с улучшенной изоляцией HI. Оба 
решения обеспечивают повышенную изоляцию 
благодаря внесению различных изменений, 
таких как удлиненные изоляционные полоски 
и дополнительные изоляционные прокладки 
(значение Uf базовой системы – до 2,75 Вт/м2K, а 
в варианте HI – до 1,75 Вт/м2K). Толщина стекла 
составляет от 24 мм до 52 мм; максимальная тол-
щина, еще больше улучшающая эффективность 
теплоизоляции, возможна в варианте HI.

Благодаря своим отличным техническим ха-
рактеристикам и сдержанному дизайну, плоский 
вентиляционный проем для крыш предостав-
ляет архитектору функциональное и эстетичное 
решение, которое вскоре также будут доступ-
но в программе Reynaers «SE Smoke and Heat 
Evacuation».

3

Вариант плоского 
вентиляционного 
проема для крыши HI 
со специальными изо-
лирующими полосками 
и изоляционными про-
кладками, установлен-
ный под углом 80°

Вариант плоского 
вентиляционного 
проема для крыши 
HI, вид изнутри
7

Вариант плоского 
вентиляционного 
проема для крыши 
HI, вид снаружи
4
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ИННОВАЦИИ

�РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ VENTALIS: 
VENTALIS CP 155
Поскольку хорошая вентиляция приобре-

тает все большее значение в строительстве, 
компания Reynaers Aluminium сделала логич-
ный шаг и расширила возможные сочетания 
своих изделий помощью системы вентиляции 
Ventalis. Все преимущества этой системы 
будут использованы в системе раздвижных 
дверей Reynaers CP 155 до конца 2010 г. 

Ventalis прекрасно сочетает энергоэффек-

тивность с идеально регулируемой венти-
ляцией и климат-контролем, что особенно 
важно для теплоизолированной системы раз-
движных дверей CP 155. Ventalis – это умный 
саморегулирующийся узел, который автома-
тически открывает и закрывает впускной воз-
душный клапан при повышении или пониже-
нии давления ветра без ущерба для высокой 
эффективности теплоизоляции системы. 

Ventalis для систем CP легко устанавлива-
ется, поскольку представляет собой пред-

5

Ventalis 
соединяется 
со скользя-
щими эле-
ментами без 
использова-
ния пены
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Прочные соеди-
нения Ventalis, 
установленной на 
CP 155 Ограниченная 

видимая высота 
Ventalis на  
CP 155 LS
4

3

Количество само 
- регулирующихся 
узлов определяет 
поток воздуха; 
деталь само - регу-
лирующегося узла 
(низ)

варительно собранный узел, монтируемый 
над раздвижной системой. Система Ventalis 
прекрасно встраивается в конструкцию раз-
движной системы, благодаря чему обеспечи-
вается ее надежное крепление. Ventalis явля-
ется идеальным решением для раздвижных 
элементов с шириной пролета до нескольких 
метров и более. В Ventalis для CP 155 исполь-
зуется новое профильное решение, специаль-
но разработанное для дальнейшего сокраще-
ния времени сборки и снижения количества 
требуемого материала.

Внешнее оформление системы Ventalis 
сохраняется и в варианте для CP 155: види-
мая высота узла остается такой же, как и в 
варианте для раздвижной системы CP 130, и 
узел легко сочетается с отдельными элемен-
тами. Концевые детали не видны, что также 
способствует визуальной совместимости с 
профилями раздвижной системы. Благодаря 
модульной конструкции системы Ventalis, ее 
внешний вид и длину можно подобрать в соот-
ветствии с раздвижным элементом без риска 
чрезмерной вентиляции. 

Система Ventalis CP 155 может сочетать-
ся с системами раздвижных и раздвижных 
подъемных дверей, как с монорельсом, так и с 
двойным рельсом.

Прочие преимущества Ventalis состоят 
в простоте обслуживания (вентиляционный 
узел может быть снят для доступа в камеру), а 
также в том, что поток воздуха, в соответствии 
с будущими нормами, может регулироваться 
даже после установки.
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СЕРЕН, БЕЛЬГИЯ

Осторожное и успешное 
восстановление и перемещение 
северного крыла исторического здания.

CCЬІлKи

CHATEAU DU VAL SAINT LAMBERT
Архитектор: Детье Даниэль (Dethier Daniel), Льеж
Изготовитель: Menuiserie Freson, Онул 
Системы Reynaers: CS 59, CW 50

‘Особая осторожность проявлялась, 
когда перешли к преобразованию 
выступающего фасада в сердце 
композиции. 
... Сила этого архитектурного «жеста» 
подчеркивается его формальной 
простотой, вместе с ритмическим 
качеством отверстий и выбором 
облицовочного материала’
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ХАУСЛЯЙТЕН, 
АВСТРИЯ

ДЮССЕЛЬДОРФ, 
ГЕРМАНИЯ

Это офисное здание, основанное 
на системе модульных 
конструкций, изготовленных 
из прочного дерева, является 
замечательной альтернативой 
контейнерным зданиям.

«Желтый дом» объединяет 
классические элементы с 
современными идеями.

59

ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ
Архитектор: Lukas Lang Building 
Technologies GmbH, Вена
Инвестор: Ilbau Liegenschaftsverwaltung 
GmbH
Системы Reynaers: стоечно-балочная 
система/CW 86-EF

ОФИСНОЕ И СТУДИЙНОЕ ЗДАНИЕ
Архитектор: Clasen Ness, Мюнхенгладбах 
Инвестор: Petzinka Wohn- und Gewerbeimmobilien 
GmbH&Co. KG, Дюссельдорф
Генеральный подрядчик: Runkel Hochbau, Зиген
Изготовитель: SUN WORKS GmbH, Швамталь
Системы Reynaers: CS 38-SL



CCЬІлKи

60 ШАНХАЙ, 
КИТАЙ

Хорошо известное спор-
тивное сооружение в 
Китае, которое идеально 
соответствует требо-
ваниям первоклассных 
теннисных турниров.

ШАНХАЙСКИЙ ТЕННИСНЫЙ ЦЕНТР «QIZHONG»
Архитектор: Shanghai Institute of Architectural 
Design&Research Co., Ltd., Шанхай
Инвестор: Shanghai Qizhong Forest City Co., Ltd., Шанхай
Подрядчик: China Construction 3rd Engineering Bureau, Ухань
Изготовитель: Shanghai Dongjiang Construction Decoration 
Engineering Co., Ltd., Шанхай
Системы Reynaers: CW 60, CS 68, BS 100
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ДОХА, КАТАР

ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ QREIC
Архитектор: KEO International, 
Доха
Инвестор: QREIC
Подрядчик: Al Jaber Contracting, 
Доха
Изготовитель: Skywall 
Aluminium and Glass, Доха
Системы Reynaers: CW 60-HL,  
CS 59Pa, CS 59Pa-CD, CP 50Pa

Внимание к деталям 
делает это офисное 
здание чем-то особым.

МОСКВА,  
РОССИЯ

Гладкий фасад и 
монохромное решение 
придают этому 
большому зданию 
величественный вид.

GAZOIL PLAZA
Архитектор: Группа компаний 
«Ташир», Москва
Инвестор: Группа компаний 
«Ташир», Москва 
Подрядчик: КалугаГлавСнаб, 
Калуга
Изготовитель: Alkotec Fasade, 
Albitec, Калуга
Системы Reynaers: CW 86-EF, 
CW 50
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ОТВОЦК, ПОЛЬША
Природные материалы и 
большие стеклянные по-
верхности характеризуют 
проект этого дома, кото-
рый идеально вписывается 
в свое лесное окружение.

ЧАСТНЫЙ ДОМ АРХИТЕКТОРА
Архитектор: Богдан Кульчиньски 
(Bogdan Kulczynski), Отвоцк
Инвестор: Богдан Кульчиньски 
(Bogdan Kulczynski), Отвоцк 
Изготовитель: BOGARD Ryszard 
Szulc i Wspolnicy, Варшава
Системы Reynaers: CW50, CS77, 
CS59Pa



CCЬІлKи

64 ОЛЬЯН, 
ПОРТУГАЛИЯ

Амбициозный проект для 
португальского морского 
порта Ольян.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «RIA»
Архитектор: Broadway Malyan, Лиссабон 
Инвестор: Sans Frontières, Лиссабон
Подрядчик: Grupo Casais, S.A., Брага
Изготовитель: Serpo – Serralharias, Порту
Системы Reynaers: CW 50, CS 59Pa
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ПРАГА, ЧЕШСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

МОСКВА, РОССИЯ

«Умный» проект для прочно 
установившейся цепи отелей.

Впечатляющий 
офисный и 
гостиничный 
комплекс, удобно 
расположенный в 
центре Москвы.

ОТЕЛЬ «NH»
Архитектор: L.Z.-Atelier, Прага
Инвестор: ОТЕЛИ «NH»
Подрядчик: Skanska, Прага
Изготовитель: Alvir, Прага
Системы Reynaers: CW 50, CS 86

VIVALDI PLAZA
Архитектор: Сергей Киселев &  
Партнеры, Москва
Инвестор: ЗАО «Открытие – 
Недвижимость», Москва 
Подрядчик: Strabag, Москва
Изготовитель: Steklostoy; Albitec, Москва
Системы Reynaers: CW 50, CW 50-SC,  
CW 50-HL, CS 68
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ДИДКОТ, АНГЛИЯ

Великолепное, но высоко функцио-
нальное и экологическое здание с 
тринадцатью современными науч-
ными лабораториями.

ШКОЛА Св. БИРИНУСА
Архитектор: Mouchel, Лондон
Изготовитель: Northolt Glass, Миддлсекс
Системы Reynaers: CS 68, CW 50

‘Здание также оборудовано 
экраном, показывающим живую 
информацию о энергопотреблении 
и выбросах углерода, помогая 
ученикам лучше понять их вклад в 
изменение климата’
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